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Osservazioni:

1) Un edificio enegeticamente ¢ anche ambientalmente sostenibile.

L investimento di materiale ¢ percui 1'aumento dell*impatto ambientale
rende dopo 1l 5. ( massimo 10.) anno. { Vedi grafico prima)

2) Il consumo energetico 1n phase di uso per edificio poco efficiente
¢ ca. 10 volte di piu per quello di costrizione ( 100ann1 di valuatzione)

3) Quando un edificio ¢ molto efficiente { CasaClima B e meglio)
allora I‘1mpatto ambientale ( Energia grigia, etc) diventa veramente
importante.
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Classe CasaClima B
Emission1 di CO2: 23 kg/m? ( Classe C), rniscaldamento a Gas, solare termico, PV

Isolamenti sughero, tetto in Foamglass, Finestre i legno

Classiticazione Nature: 131 (Classe A)




KlimaHaus"
CasaClima

Esempio: Casa Mariner Terenten

Area calpestabile netta:

Fabbisogno energetico mvernale 9 KWh/m?a (CasaClima Oro)
Emissioni di CO2: 16 kg/m?a ( Classe B):

Sistemi di produzione energetico:

Pompa di calore con produzione di ACS mtegrato

Isolamento cellulose, foamglass
Finestre n legno

Classificazione Nature: 11 Punti ( Gold)
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Primi risultata:

CasaClima Nature ¢ 1l primo sistema di valutazione dell‘impatto ambientale
riferito esclusivamente all*mvolucro degli edifici

CasaClima Nature ¢ un sistema di valuazione aperto a tutte le tipologie
e metologie di costruzioni e di mateniali edil

CasaClima Nature ¢ un sistema di valutazione quantttativo su base scientifica

CasaClima Nature ¢ piu restittivo delle certificazione CasaClima plus
(saranno mseriti nel Nature tool de1 malus pionts per prodotti che erano esclusi dal plus)



KlimaHaus’
CasaClima

RV hATER AL RAW MATERIAL PRODUCT £ AR S
URTAINING TRANSPORT MANUFACTURING 1 =

Ju
CASACLIMA NATURE

PRODUCT
DISTRIBUTION

o S
e Iy !_.l?ﬁ';r e

WASTE
MANAGEMENT

END OF LIFE



La certimicazZione ambplientaie L.asauv-llima.
CasaClimaNature

Relatore
Klammsteiner Ulrich
Responsabile tecnico

Agenzia CasaClima S.r.l.
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IL CERTIFICATO CASACLIMA
DER KLIMAAUSWEIS

Efficienza Energetica dell‘edificio
Effizienz der Gebaudehlille

KlimaHaus®
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Certificato energetico
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Un edificio energeticamente
performante € sostenibile?
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Le richieste di efficenza energetica soddisfano sempre le richieste ambientali?
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Le richieste di efficenza energetica soddisfano sempre le richieste ambientali?
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1) Ogmni editicio ha un impatto ambientale
2) Le valutazion dell‘impatto ambientale di un edificio sono complessi

3) Esitono molti sistemi che sono simili ma danno risultati diversi

Serve un sistema facile, trasparente e comunicabaile
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CASACLIMA NATURE

1) Valutazione della fase di utilizzo dell*edificio (certificazione energetica)
2) Valutazione oggettiva dei materiali
3) Valutazione delle risorse ambientali ( terreno, acqua)
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CASACLIMA NATURE

1) Valutazione della fase di utilizzo dell*edificio (certificazione energetica)
2) Valutazione oggettiva dei materiali
3) Valutazione delle risorse ambientali ( terreno, acqua)

1) Scelta de1 materiali edili che abbassano 1l consumo energetico
a 1impatto ambientale minore possibile
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CASACLIMA NATURE

1) Valutazione della fase di utilizzo dell*edificio (certificazione energetica)
2) Valutazione oggettiva dei materiali
3) Valutazione delle risorse ambientali ( terreno, acqua)

2) Utilizzo di fonti rinnovabili
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0,35-

0,25-

Lambda [W/mK]

0 Mattone forato alt, poroso

H Mattone per muro divisorio

m Mattone forato

@ Legname tagliato, legneo duro,
ruvideo, essicate tecnicamente u=
10%

M Pannello a base difibra celiulosa

m Paglia

O Lana minerale MW-PT

@ Poliuretano espanso rigido

O Polistirolo espanso [EPS)-W30-
pannello isolante
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fase di utilzzazione dell edificio (Prerequisito):

L etficienza energetica dell‘edificio e 1°mdicatore energetico pni importante!

1) Massimo fabbisogno energetico : CasaClima Classe B
2) Massimo emussione di COZ: 20kg/m®a ( Classe B)

Indicator: certificati dall*Agenzia CasaClima
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Profilo dell'impatto ambientale CasaClima Nature:

Energia primaria (energia grigia)(product manufacturing)
Potenziale di1 acificazione (product manufacturing)
Potenziale di effetto serra (GWP) (product manufacturing)
Vita media del materiale edile (use phase)
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METODO DI VALUATAZIONE:
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Per d1 l:tg s PE| GWP AP
prodotto

S [MJ] [kg CO2] [gSOx]
produzione

Production raw 87 42 2 86 20 772
material ! ’ !
Transort raw 1 ,86 0,1 1 1 ,14
material

Production 8,25 0,48 4!26
Packaging 1,68 0,04 0,47
Total 99,21 3,49 26,59
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Per 1 kg PEI GWP AP

prodotio I imy) [kg CO2]  |[gSOx]
da luogo di

produzione

Production raw 8 B8 -0.94 4 26
material ’ | |
Transort raw 147 0.09 0,77
material ’ | |
Production 22 42 1,13 4 85
Packaging 284 0,09 0,72
Total 35,40 0,37 10,61



Easagém:Haug #*,_Hu j_ _ _
Per d1 l;tg ana | PE GWP AP
TR [MJ] kg CO2] [gSOX]
da luogo di
produzione
Production raw 6 1 0 24 118
material ! ! !
Transort raw 10 0 06 079
material ! ! ’
Production 2715 1 ’40 7,6
Packaging 0.0 0.0 0,0
Total 34,6 2,13 9,57
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perc: Eg — —— | — INHEDT) _AP. us
IFEENG [MJ] kg CO2] [gSOX]
da luogo di

produzione

Production raw 2 35 102 1 08
material ! ! !
Transort raw 0 40 002 0 21
material : ’ :
Production 10,84 0,54 3,49
Packaging 0.0 0,0 0,0
Total 13,59 -0,45 4,78
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Encrgia Primania (Energia grigia):

L‘energia di produzione, di trasporto e (smaltimento) di un prodotto edile.

Energia Materiale di costruzione

— —

d[m] : spessore strato materiale
A[m?]|: Area superfice materiale
plkg/m?]: densita specifica

%: parte m percentuale nel caso di un elemento strutturale non omogeneo
PEI specifico: PEI per kg di materiale, da Data base CasaClima

PEImmD = d[m] *A[mz] *P[kgi'" '-""r"""E]=I= % PEIspec:ﬁm
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PEI [MJ/kg materiale]

0 Mattone forato alt, poroso

H Mattone per muro divisorio

m Mattone forato

@ Legname tagliato, legneo duro,
ruvideo, essicate tecnicamente u=
10%

M Pannello a base difibra celiulosa

m Paglia

O Lana minerale MW-PT

@ Poliuretano espanso rigido

O Polistirolo espanso [EPS)-W30-
pannello isolante




r EasaE:ﬁ:Haus‘ . ; hhiw i
Potenziale di Acificazione

Emissioni equivalenti SOx
Indicatore di gas inquinanti

Materiale di costruzione

—

d[m] : spessore strato materiale AP, =d[m]|*Am’|* okg/ m’|* -
A|m?]: Area supertfice materiale

plkg/m?]: densita specifica

%: parte m percentuale nel caso di un elemento strutturale non omogeneo

ATY. . _ _"m™ 02Ty - - 1 " 1T A 0¥ _4d_ R o Ay
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AP [kgS02/kg materiale]
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0 Mattone forato alt, poroso

H Mattone per muro divisorio

m Mattone forato

@ Legname tagliato, legneo duro,
ruvideo, essicate tecnicamente u=
10%

M Pannello a base difibra celiulosa

m Paglia

O Lana minerale MW-PT

@ Poliuretano espanso rigido

O Polistirolo espanso [EPS)-W30-
pannello isolante
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Potenziale riscaldamento glubale (Glnbal Wnrmmg Pntentlal GWP)

Emissioni equivalent: CO:
Indicatore dell ‘eftetto serra

Materiale di costruzione

m—

tempodivel utazione| a|

GWP sfrafa d[m] t A[m ] . ﬂ[kg "F I ] . % . [GWPProcess + ‘:GWPP o GWPPI DCBss )]

T oduZions

tempodiutilizzazione [a|

Tempo di valutazione: 100 anni
Tempo di utilizzazione: da 10 a 100anmi
GWP, e ! Emissioni di processo per la produzione del materiale edile senza1 CO, accumulati

GWP___ 1.0 - Emissioni di processo per la produzione del materiale edile con 1 CO, accumulati (p.e. legno o
altr1 materiali rinnovabili)

































