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LEAF Community: la prima comunità eco-sostenibile in Italia
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La Leaf House esprime il concetto di vivere
come una foglia: la casaè carbon neutral,
ƭΩŜƴŜǊƎƛŀè prodotta completamenteda fonti
rinnovabili, in assenzadi emissionidi CO2

Leaf House è un laboratorio di nuove
tecnologie sull’energiapulita ed una luogo
che sensibilizza ed educa al futuro

La sua esposizione a Sud permette il 
massimo sfruttamento degli apporti solari ed 
il miglior utilizzo dei pannelli solari temici e 
fotovoltaici
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LEAF House: il cuore della LEAF Community
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Produzione di energia da fonti rinnovabili

Tecnologie efficienti per la conversione di
energia

Soluzioni progettuali per ridurre la 
produzione di energia
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Costruire Carbon Neutral
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L’involucro

Pareti con isolamento a cappotto
(U=0.15 W/m2K)

Strato interno: 30 cm blocco Poroton 
(λ=0.3 W/mK)

Isolamento:18 cm of EPS 
(λ=0.036 W/mK)
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Il tetto ventilato
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Chiusure trasparenti

Porte realizzate in legno multistrato, parte esterna in 
alluminio, nucleo coibentato in termoschiuma

20.73( / )gU W m K

Porte

Infissi composti da legno lamellare a tre strati, termoschiuma 
e alluminio per finestre altamente isolanti, con Argon

21,2( / )gU W m K
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Gli infissi
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Analisi termografica

Isolamento esterno Leaf House Isolamento tradizionale



29 Aprile 2010

Pompadi calore geotermicaa captazione verticale

Sistema di ventilazione meccanicacon pre-trattamento geotermico e  recuperatore 
entalpico

Due serbatoi cilindrici, uno per acqua calda sanitaria e uno per sistema di 
riscaldamento
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Impianto termico
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Il riscaldamento e il raffrescamento è garantito da una pompa di calore geotermica a 
captazione verticale (3 sonde che raggiungono una profondità di 100m) alimentata dal 

sistema fotovoltaico

Sistema ad emissione con Pannelli Radianti

Il  Solare Termicosi integra alla pompa di calore
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Schema di funzionamento invernale ed estivo 
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Ventilazione meccanica con pre-trattamento geotermico e  recuperatore entalpico (UTA)

L’UTA è gestita automaticamente da sensori di CO2, T, e Umidità 

L’aerazione viene automaticamente interrotta nel caso di apertura di porte e finestre
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Schema di funzionamento invernale ed estivo 
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Dati: riscaldamento raffrescamento

Fabbisogno per 
riscaldamento

100 kWh/ m2 anno 

27 kWh/ m2 anno*

Fabbisogno per 
riscaldamento abitazione 

tradizionale

Riscaldamento 

Fabbisogno per riscaldamento abitazione nuova                                             
con requisiti minimi di legge

Fabbisogno per 
raffrescamento abitazione 

tradizionale

Fabbisogno per 
raffrescamento

30 kWh/m2

20 kWh/m2*

Raffrescamento 

In base ai limiti stabiliti dal DPR 59/09 entrato in vigore                                                       
il 25 Giugno 2009 all'articolo B comma 3 
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Risparmio del 73%

Risparmio del 33%

*Temperatura media rilevata all’interno degli appartamenti di 22°C durante il periodo invernale  
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I consumi energetici all’internodella LEAF

House sono ridotti al minimo grazie a:

Sistema di produzione, stoccaggio e
riutilizzo di idrogeno fornito da Enel

Soluzioni che utilizzano sorgenti
luminose ad alta efficienza energetica

Tubi solari

Elettrodomestici ad alta efficienza
energetica
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Il sistema fotovoltaico

La produzione di energia avviene tramite:

Pannelli fotovoltaici (150 m2 per una produzione di picco di 20kW)

Pannelli solari termici (7 pannelli che coprono una superficie di 16 m2)
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L’impianto fotovoltaico 
della potenza di 19.8 kWp 

copre una superficie di 
150 m2

Produzione 2009:            
24.945 kWh

9.658 kWh
20.000 kWh

Abitazione 
italiana media 

di 480 m2
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Produzione e consumi elettrici

Risparmio del 51%
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L’acqua piovana viene raccolta in una vasca 
scavata sotto il giardino e riutilizzata per 
l’irrigazione

Per i servizi sanitari si utilizza acqua di vena

L’acqua viene pre-trattata nelle cucine per 
renderla assolutamente pura e potabile (nel 
lavandino c’è un rubinetto a tre vie: calda, 
fredda, potabile)

Questo significa non dover comprare acqua in 
bottiglie con il suo carico di CO2e l’ingombro 
dei vuoti e relativo smaltimento

Il recupero e trattamento dell’acqua piovana
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I consumi idrici

Consumo idrico totale

671.500 litri

51.100 litri

441.100 litri

492.200 litri

Totale consumi soddisfatti 
da acque recuperate

Utilizzando acqua piovana per l’irrigazione e acqua di vena per i 
sanitari è stato risparmiato il 69% sui consumi idrici totali

Consumi per 
irrigazione 

proveniente               
da acqua piovana

Consumi per usi 
sanitari 

provenienti da 
recupero acque

+ =
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Il Framework permette di:

•Attivare/Disattivare la funzione di Stand-by  

•Visualizzare misuratori elettrici e termici

•Visualizzare la presenza di CO2, temperatura 
per ogni stanza e tasso di umidità

•Monitorare il consumo immediato di 
elettrodomestici

•Programmare la priorità carichi

•Visualizzare la produzione di istantanea di 
produzione solare e geotermica

Il sistema di building automation
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Misure termiche e di portata 

Approvvigionamento di calore (geotermia e   solare 
termico)

Calore fornito dalla pompa di calore
Calore distribuito alle utenze

Flussi di acqua dalle varie fonti e fornita agli 
appartamenti.

Misure ambientali

Temperatura, umidità interne ed esterne CO2 
Interna

Vento, irraggiamento e piovosità

Misure elettriche

Consumi elettrici suddivisi per zona e per tipologia

Sensori di sicurezza

Sensori di apertura porte e finestre

Il framework interagisce con la Leaf House attraverso 1.200 sensori

Il sistema di building automation
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*  Dati riferiti ad palazzina di 6 appartamenti delle stesse dimensioni della Leaf House
** Tenendo in considerazione un incremento annuo costante di energia del 5% 
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Abitazione media*

1.260.000 €

1.000.000 €

1.390.000 €

1.040.000 €
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Abitazione media italiana - Leaf House
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LEAF Network
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Simone Bussotti
Gruppo Loccioni

0731.816315
s.bussotti@loccioni.com
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Contatti


