Passivhauser
Im Mittelmeerraum

Jurgen Schnieders
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Passivhauser auch in Sudwesteuropa?
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Referenz-Passivhauser
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Gemeinsamkeiten

» Betondecken, Vollziegelwand
m. WDVS, leichtes Ziegeldach

e guter Warmeschutz (auch im
Sommer hilfreich, Dach!)

» Bodenplatte in heil3en Regionen
ungedammt

* meist Zu-/Abluftanlage,
weil entweder Kiuhlanforderung
oder sonst Ubermalige
Dammstoffstarken;

=0.35ht

gut luftdicht (n ., = 0.5 h1)




Gemeinsamkeiten aller Referenz-Passivhauser:
Automatischer WRG-Bypass im Sommer




Gemeinsamkeiten aller Referenz-Passivhauser:
aul3enliegende
bewegliche
Verschattung




Gemeinsamkeiten aller Referenz-Passivhauser:
Fenster gekippt, falls im Sommer innen warmer als auf3en




Mittelmeerraum
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Heating/Cooling Demand [kWh/(m?2a)]
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00 - Mannheim
01 - Lisbon
02 - Porto
03 - Seville
04 - Madrid

05 - Bordeaux

06 - Carpentras

07 - Nice

08 - Torino

09 - Venice

10 - Campob.

11 - Naples

12 - Palermo
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Beispiel-Passivhauser flr ausgewéahlte Standorte

(klimatisierbar tber die Zuluft)
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Insulation wall [cm] 25 20 10 8 6
Insulation roof [cm] 35 25 25 20 20
Insulation basement [cm] 20 15 6 0 0
U window frames [W/(mz2K)] 0.72 | 0.72 | 0.72 1.6 1.6
U-value glazing [W/(m2K)] 0.7 1.2 1.2 1.2 1.2
Humidity control for cooling no yes no no yes
Heating demand [kWh/(m?2a)] 15.6 | 14.8 | 12.7 4.6 3.1
Sensible cooling [kWh/(m?a)] 0 0.8 0.4 4.2 7.2
Latent cooling [KWh/(m?2a)] 0 2.3 0 0 7.2




Beispiel-Passivhauser flr ausgewéahlte Standorte
(klimatisierbar tber die Zuluft)

warmegedammter = o = o o
Rahmen & Zweifach- < = S = c%
WS-Glas (Komfort!) = = S % IS

Insulation wall [cm] 25 20 10 8 6

Insulation roof [cm] 235 25 25 20 20

Bauweise bestimmt durch 072 1>0.72 0_72\\ 1.6 1.6

Winteranforderungen‘/ 0.7 1.2 12 ¥ 12 1.2

Humidity=contr6_Tfor COW——*@& no no yes
Heating demand [kwh/(m2a)] < 15.6 | 14.8 p 46 | 3.1
Sensible cooling [kWh/(m?a)] 0 0.3 4 4.2 7.2

Latent cooling [kWh/(m?a)] |__>—7 223 0 0 7.2

‘ kaum Kaltebedarf




Beispiel-Passivhauser flr ausgewéahlte Standorte

(klima?ﬁﬁwmuft)
Wéande maliig

gedammt
o
g < 2 | 2 | E
= N © > v \
e, & = Bodenplatte
e o w7 gute Dammung irﬁ \i STungedammt
Insulation wall [cm] |_Dach, helle Ziegel ~aq > 8 v
Insulation roof [cm] 35 25 25 120 | / 20
Insulation basement [cm] 20 15 6 0/ O
U window frames [W/(m?2K)] 0.72 | 0.72 | 0.72 1.6 1.6
U-value glazing [W/(m3K)] 0.7 1.2 1.2 1.2 1.2
Humidity control for cooling no yes no no yes
Heating demand [kWh/(m?2a)] 15.6 | 14.8 | 12.7 | 4.6 3.1
Sensible cooling [kWh/(m?2a)] 0 0.8 0.4 4.2 7.2
Latent cooling [kWh/(m?2a)] 0 2.3 O | 0 7.2

‘ keine Entfeuchtung nbtiﬁ




Dynamik des Referenz-PH in Hitzeperiode (Sevilla)

Cooling
Capacity:
~ 8 W/m2




PH-Hulle ohne aktive Kuhlung, a = 0.15,
Night Flushing, ohne WRG: bis 30 T




Ohne aktive Kuhlung, mit Fensterladen und
Night Flushing im Bestand: bis 37 C!




Dynamik mit aktiver Kthlung
Sevilla: Bestand




Dynamik mit aktiver Kthlung
Sevilla: Referenz-Passivhaus




Beispiel-Passivhauser flr ausgewéahlte Standorte
(klimatisierbar tber die Zuluft)

I I I
Dammniveau o 2
vergleichbar mit S o
. ()] o
‘ Sevilla N i
=
7\
Insulation wall [cm] 25 20 10 T~/ 6 \
Insulation roof [cm] 35 25 25 20 { 20 \
Insulation basement [cm] 20 15 6 0 0
U window frames [W/(m?2K)] 0.72 | 0.72 | 0.72 1.6 1.6
U-value glazing [W/(m2K)] 0.7 1.2 1.2 1.2 1.2
Humidity control for cooling no yes no no yes |
Heating demand [kWh/(m?a)] 15.6 | 14.8 | 12.7 | 47 \g_%
Sensible cooling [kWh/(m?2a)] 0 08 | 04— 2 :
Latent cooling [kWh/(m?2a)] 0 2.3 — 7.2

hohe Luftfeuchte -
Entfeuchtung!




Palermo: Entfeuchtung und Kthlung




Heating / Cooling Demand [kWh/(m?2a)]

Massive Nachtliftung nutzt nicht immer

Types of Window Operation
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Annahmen: Zuluftkiihlung und -entfeuchtung, max. 26 T / 70% r.F.




Einfluss der Speichermasse: energetische Effekte




Sensitivitat gegenuber hoherer Aul3entemperatur | keine aktive
Kihlung

Extreme Climates
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Fazit - Passivhauser in Sudwesteuropa

Das Prinzip funktioniert!

Grundsatze fur die Planung:

Winter:

e ausreichende Dammung: Dach, Wande, 2-fach-WS-Glas
 mehr Fenster nach Siden

» etwas Speichermasse?

e Luftdichtheit & Zu-/Abluftanlage mit WRG

e weniger wichtig: Dammung der Bodenplatte, Warmebrtic ken

Sommer:

e Sonnenschutz!!!

* weniger Fenster, vor allem nach Osten und Westen !?

e gute Dammung, vor allem im Dach

e in heil3en Klimata: cool colors

e geregelter Bypass in WRG

* Nachtliftung, falls irgendwie moglich

« flr Robustheit: etwas aktive Kuhlung & guter Warmes chutz




Vielen Dank!




