urbas

energietechnik

APraxiserfahrungen
URBAS -Holzgas -KWK Anlagen
Il n Modul bauwel sen




Firmendaten:

Grundungsjahr
Rechtsform

Anzahl der Mitarbeiter

Umsatz
Markte

urbas

energietechnik

1929

Ges.m.b.H (1978)
350

ca. u 85 Mio.
EU-Raum
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Geschaftsbereiche
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Vergasungsprinzipien

Festbett Wirbelschicht Flugstrom

Gegenstrom Stationar Schlackeabzug

nd allotherm

» Druck ode@latmospharisch @der Sauerstoff
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A Gaszusammensetzung

CO=20 T 24Vol%

H, =15 T 18 Vol% Hu= 4,7 bis 5,5 MJ/Nm 3
CH, =15 i 3Vol%
C,H, = bis 0,3 Vol% Mcas = 1,07 ¥/ 3

Loin = 1,2

min

CO, =12 7115 Vol%
N,, (H ,0) = Rest
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Kurzbeschreibung
-URBAS Holzvergaser-

Leistungsdaten:

Elektrisch  brutto: 150 kw
Thermisch: ca. 310 kW
Heizwert von Holz mit 15 % H ,O - Gehalt=4,2  KWh/,
h =27 % h =57%

thermisch

elektrisch
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Brennstoffvarianten energietechnik

0

Industriehackgut Waldhackgut
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Kurzbeschreibung
-URBAS Holzvergaser-

Reststoffe:
Asche+ C -Staub: ca. 1l -2 % vom Brennstoffeinsatz

BHKW: Motordl I alle 800Bhca . 301 (Filter)

Kondensat: 10 bis 15 I/ Bh entsorgungspflichtig oder
einleitfahig durch Aufbereitungsanlage
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